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для ремонта вертлюга

Формат: А4Копировал:
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Обозначение Наименование
Приме-
чаниеКо

л.

Провер

Н.контр.
Утв.

Разраб

Т.контр.

Листов
ДатаИзм ПодпЛист N докум

Лит. Лист

РК-2.80.01.С

1
Бурянин 05.15
Павлов Комплект деталей

DEUBLIN (Ду80)

РК-2.80.01.01 Втулка опорная 11

РК-2.80.01.02

Кольцо 1

2

РК-2.80.01.03

Пружина 3

3

РК-2.60.01.03

Кольцо 1

4

РК-2.80.01.05

Кольцо 1

5

А4

А4

А4

А4

А3

Детали

Стандартные изделия

Кольцо А65 ГОСТ 13943-86 1

Кольцо 074-080-36 ГОСТ 9833-73 2

7

Кольцо 055-061-36 ГОСТ 9833-73 1

8

Кольцо 060-064-25 ГОСТ 9833-73 1

9

Кольцо 048-052-25 ГОСТ 9833-73 1

10

Кольцо 046-050-25 ГОСТ 9833-73 1

11

Кольцо 40-43      d=1.5 мм 1

12

Прокладка 1

РК-2.80.01.066А3

14

15 Кольцо 40-42      d=1.0 мм 2

нерж.



Формат: А4 Копировал:

1:10,03

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.80.01.01

Втулка опорная

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

04.15
Павлов

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; Н14, h14, ± IT14/2.

Фторопласт Ф-2М

∅5
0

Н
9

∅5
5d

9

63 +0.2



Формат: А4 Копировал:

1:10,01

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.80.01.02

Прокладка

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

04.15
Павлов

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; Н14, h14, ± IT14/2.

ПОН Б ГОСТ 481-80

∅120

∅8
0

∅100

∅10
6 отв.

s2*

(оригинал: KLINGERSIL C-4430)

45°



Формат: А4 Копировал:

1:10,01

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.80.01.03

Кольцо

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

04.15
Павлов

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; Н14, h14, ± IT14/2.

s1.2*

∅62

∅52

Графитизированый фторопласт



Формат: А4 Копировал:

10:1-

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.60.01.03

Пружина

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

05.15
Павлов

Проволока 0,5 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72

Rа3,210

1,1

7* 3*

R
а3

,2

0

P

∅0.5*

∅2
*

∅3

1. Направление навивки пружины - любое.

6. *Размеры и параметры для справок.

7. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H14, h14, ± IT14/2.

2. п = 10 - общее число витков.

5. Р = 14 Н - рабочая нагрузка.

3. п = 8 - число рабочих витков.

4. С каждой стороны пружины поджать по 1 витку и зашлифовать на 3/4.



Формат: А3 Копировал:

2:10,01

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.80.01.05

Кольцо

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

04.15
Павлов

Rа2.5

28.5     *

R6

57    *+0.1
3.2±0.1

0.5 х 45°
4 фаски

∅3
8

∅4
7.
5d

8

А

А0.05 А0.05

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; Н14, h14, ± IT14/2.

R
а0

,6
3

Rа0,63

45 +0.1

+0.05

2. Острые кромки притупить фаской 0,3х45°.



Формат: А3 Копировал:

2:10,01

Листов 1  Лист  1

МасштабМассаЛит.
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

РК-2.80.01.06

Кольцо с выступом

связанное с ним, принадлежит ООО"КОРАД-МО".
Этот документ, а также все важное ноу-хау,
Все права защищены, конфиденциально.

ООО"КОРАД-МО"

Разраб. Бурянин
Провер.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

04.15
Павлов

Rа2.5

3.2±0.1

0.5 х 45°
4 фаски

∅3
8

∅4
7.
5d

8

0.5

∅4
4

А

А0.05 А0.05

R
а0

,6
3

Rа0,63

28.5     *

R6

57    *+0.1

45 +0.1

+0.05

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; Н14, h14, ± IT14/2.

2. Острые кромки притупить фаской 0,3х45°.
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